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BOBBINFIL
Bobbinfil ist der Stick-
unterfaden für den  pro-
fessionellen Einsatz
auf der Näh- und Stick-
maschine. Die Qualität
von Bobbinfil wurde
den Erfordernissen der
neuen, schnelllaufen-
den Computerstick-
maschinen angepasst.
Die Garnstärke von
Bobbinfil ist feiner als
vergleichbare andere
Unterfäden. Dadurch
erzielen Sie beste
Stickergebnisse und
müssen weniger um-
spulen, weil viel mehr
Garn auf die Spulen
passt.

BOBBINS No.150,
der vorgespulte Unter-
faden von MADEIRA
erspart das Aufspulen
des Unterfadens auf die
Spule durch einfaches
Einlegen in die Spulen-
kapsel.

Für Lana Wollstick-
garne empfehlen wir
die Sticknadel Wolle
Lana No. 100 /16
Art. No. 9452. Für
Baumwollstickgarne
empfehlen wir die
Sticknadel Universal
No. 75/11 Art. No.
9450.

BOBBINFIL
Bobbinfil bobbin
thread is the choice
of professionals in
the production of
better machine sewing
and embroidery. The
quality has been spe-
cifically developed for
optimal use on high
speed computerized
embroidery machines.
The weight of Bobbinfil
is now finer compared
to other bobbin
threads for best
embroidery results
and twice as much
can be wound onto
the bobbin of the
machine.

BOBBINS No.150,
prewound bobbin
thread by MADEIRA
makes bobbin winding
unnecessary. Insert
into the bobbincase,
thread as normal and
sew.

For Lana woll embroi-
dery thread, we recom-
mend the MADEIRA
Lana needle, size
100/16, Art. No. 9452.
For Cotona cotton
embroidery thread
we recommend the
MADEIRA embroidery
needle, size 75/11,
Art. No. 9450.

BOBBINFIL
Bobbinfil es el hilo
inferior para bordados
para el uso profesional
en las máquinas de
coser y bordar. La
calidad de Bobbinfil
se ha adaptado a las
necesidades de las
nuevas y veloces
máquinas de bordado
controladas por ord-
enador. El grosor del
hilo de Bobbinfil es
más fino que el de
otros hilos inferiores
comparables. De este
modo Vd obtendrá.
los mejores resultados
de bordado y tendrá
que rebobinar menos,
ya que en las bobinas
cabe mucho más hilo.

BOBBINS No.150,
el hilo ya bobinado
de MADEIRA ahorra
el bobinado del hilo
inferior en la bobina
colocándolo sencilla-
mente en la cápsula
de la canilla.

Para el hilo de Lana
para bordar Lana le
recomendamos las
agujas de bordar Lana
no. 100/16 Art. No.
9452. Para el hilo de
algodón para bordar
le recomendamos
las agujas de bordar
Universal no. 75/11
Art. No. 9450.

BOBBINFIL
Bobbinfil est le fil de
canette pour une uti-
lisation professionnelle
sur machines à coudre
et à broder. La qualité
de Bobbinfil a été
adaptée aux exigences
des brodeuses de la
nouvelle génération,
commandées par ordi-
nateur. L'épaisseur de
Bobbinfil est mainte-
nant plus fine que
d’autres fils de canette
comparables, ce qui
assure de meilleurs
résultats de broderie.
On n’est plus obligé
de rebobiner aussi
souvent, étant donné
qu’on a davantage
de fil sur la canette.

BOBBINS No. 150,
le fil de canette
MADEIRA prébobiné,
qui évite le bobinage
du fil sur la canette.
Bobbins est très facile
à mettre en place dans
la canette.

Pour le Lana nous
r e c o m m a n d o n s
l’emploi de l’aiguille
MADEIRA pour laine
No. 100/16, Art. No.
9452. Pour le Cotona
nous recommandons
l’emploi de l’aiguille
un iverse l le de
MADEIRA No. 75/11,
Art. No. 9450.

BOBBINFIL
Bobbinfil  è il filo
inferiore ideale per
ottenere risultati di
livello professionale
su macchine per
cucire e ricamare. La
qualità di Bobbinfil è
stata adattata alle
esigenze delle nuove
macchine per ricamo
computerizzate e alla
loro elevata velocità.
Il nuovo Bobbinfil è
piú sottile di altri fili
inferiori per ricamo,
con ciò garantisce
risultati di ricamo
professionali e riduce
notevolmente la neces-
sità di cambiare la
spolina, perché la
quantità di filo che
puó stare sulla spolina
è maggiore, parago-
nato ad altre marche
di filato.

BOBBINS No. 150,
il filato già confezionato
dalla ditta MADEIRA.
Grazie alla sua pre-
parazione è sufficiente
metterlo nel portabo-
bina, evitando così di
avvolgere il filato sulla
bobina stessa.

Per Lana raccoman-
diamo l’ago da ricamo
No. 100/16, Art. No.
9452. Per Cotona
raccomandiamo l’ago
da ricamo No. 75/11,
Art. No. 9450.

No.12
Art.No. 9312
200 m

50% Wool / Wolle / Laine
50% Acryl

No. 30
Art.No. 9330
200 m

No. 80
Art.No. 9380
200 m

100% merc. Cotton     
Baumwolle

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Tested for harmful substances
according Oeko-Tex Standard 100
Test  No. 05.0.2464 · Fl Hohenstein

45 C PCL

95 C P

No. 100/16
LANA 

dtex 330 x 2
den  300 x 2

dtex 200 x 2
den  180 x 2

dtex 75 x 2
den  68 x 2

www.madeira.com made in germany

No. 75/11
COTONA
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LACIS.com
3163 Adeline St. Berkeley, CA  94703   tel: 510-843-7178  fax: 510-843-5015  e-mail: staff@lacis.com

Madeira Fine Cotton Thread
A fine cotton sewing thread available in size 30 (GE12) & 80 (GE13) 220yds

                           


